


APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS /  APPLICATIONS APPROPRIÉES

Brida 
Clamp 
Collier +



RG1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK10 IP68-2 

 

 

 

 

MACADAM 
L70B50 

> 
50.000 

Ref. 
Potencia 

Power 
Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux sor-

tant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

D + brida 
D + clamp 

D + fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

Tamaño 
Size 

Dimension 

 (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  (mm) 

PE113 13 1.490 1.084 3.000 708 100 120 1 600 

PE114 13 1.550 1.127 4.000 708 100 120 1 600 

PE123 16 2.560 1.862 3.000 708 100 120 1 600 

PE124 16 2.670 1.942 4.000 708 100 120 1 600 

PE213 24 2.980 2.168 3.000 1.317 100 120 1 1200 

PE214 24 3.200 2.328 4.000 1.317 100 120 1 1200 

PE223 32 5.120 3.724 3.000 1.317 100 120 1 1200 

PE224 32 5.340 3.884 4.000 1.317 100 120 1 1200 

PE313 29 3.720 2.706 3.000 1.617 100 120 1 1500 

PE314 29 4.000 2.910 4.000 1.617 100 120 1 1500 

PE323 40 6.310 4.590 3.000 1.617 100 120 1 1500 

PE324 40 6.700 4.874 4.000 1.617 100 120 1 1500 

ACCESORIOS PEGASO / PEGASO ACCESORIES /  ACCESSOIRES PEGASO 

3 polos / 3 poles / 3 pôles LÍNEA CONTINUA 
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT 5 polos / 5 poles / 5 pôles 

 
EMERGENCY 

1h/3h 
1-10 

Ref. Q0349 

 Suspensión con cable de acero 
Steel cable suspension 

Suspension avec câbleen acier 

Ref. Q0840 

 Pieza anticavitación 
Anticavitacion piece 

Kit anti-cavitation 



MUSTANG 

 

IT - DE 

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS /  APPLICATIONS APPROPRIÉES 

LUMINARIAS ESTANCAS / WATERPROOF LUMINAIRES / LUMINAIRES ETANCHES 

PG-11 



www.airfal.com MUSTANG 

RG 1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK10 IP69K 

 

 

 

 

EN 60598-1 

MACADAM 
L80B50 

> 
70.000 

Ref. 
Potencia 

Power 
Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux sor-

tant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

D + brida 
D + clamp 

D + fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

 (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  

MU113 13 1.490 997 3.000 763 100 120 1 

MU114 13 1.550 1.037 4.000 763 100 120 1 

MU123 18 2.427 1.626 3.000 763 100 120 1 

MU124 18 2.558 1.714 4.000 763 100 120 1 

MU213 24 2.980 1.993 3.000 1.375 100 120 1 

MU214 24 3.200 2..140 4.000 1.375 100 120 1 

MU223 36 4.854 3.252 3.000 1.375 100 120 1 

MU224 36 5.116 3.428 4.000 1.375 100 120 1 

MU313 29 3.720 2..488 3.000 1.660 100 120 1 

MU314 29 4.000 2..675 4.000 1.660 100 120 1 

MU323 45 6.067 4.065 3.000 1.660 100 120 1 

MU324 45 6.395 4285 4.000 1.660 100 120 1 

Tamaño 
Size 

Dimension 

(mm) 

600 

600 

600 

600 

1200 

1200 

1200 

1200 

1500 

1500 

1500 

1500 



www.airfal.com MUSTANG 

RG 0 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK10 IP69K 

 

 

 

 

EN 60598-1 

MACADAM 
L80B50 

> 
70.000 

ACCESORIOS MUSTANG / MUSTANG ACCESORIES /  ACCESSOIRES MUSTANG 

3 polos / 3 poles / 3 pôles 

5 polos / 5 poles / 5 pôles 

LÍNEA CONTINUA 
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT 

Ref. Q0570 

Ref. Q0571 

 
EMERGENCY 

1h/3h 
DALI 

Ref. Q0349 Q0401 Q0159 Q0158 Q0657 

 Suspensión con cable 
de acero 

Steel cable suspension 
Suspension avec câble 

en acier 

Bridas de acero 
inoxidable  

Stainless steel clamps 
Colliers inox antivandalisme 

Bridas de acero cincado 
Zinc-plated steel 

clamps 
Colliers en acier galvanisé 

Brida de metacrilato 
Antivandalic acrylic 

Colliers en méthacrylate 

Tapa acero INOX 316 
Stainless Steel 316 end caps 

Embouts INOX 316 

Ref. Q0978 

Sujeción a báculo 
Pole adapter 

Adaptateur de lampadaire  

Ref. Q0156 Q0982 Q0889 

 Bridas rápidaS acero inox. 304 
Stainless steel clamps 

Colliers inox antivandalisme 

Conector  rápido 3 polos 
3 poles fast connector 

connecteur rapide 3 pôles 

Conector rápido 5 polos 
5 poles fast connector 

connecteur rapide 5 pôles 



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS /  APPLICATIONS APPROPRIÉES 

ANTIVANDÁLICA / ANTIVANDALISM /  ANTIVANDALISME 

PG-11 

Temperatura ambiente: -20 a +40ºC. 
Ambient working temperature: -20 a +40ºC. 
Température de travail : -20 a +40ºC. 



RG 1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK10 IP69K 

 

 

 

 

EN 60598-1 

MACADAM 
L80B50 

> 
70.000 

Ref. 
Potencia 

Power 
Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux sor-

tant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

D + brida 
D + clamp 

D + fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

Tamaño 
Size 

Dimension 

 (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  (mm) 

Q0795 13 1.490 1.155 3.000 763 100 120 1 600 

Q0899 13 1.550 1.201 4.000 763 100 120 1 600 

Q0900 18 2.427 1.801 3.000 763 100 120 1 600 

Q0955 18 2.558 1.898 4.000 763 100 120 1 600 

Q0796 24 2.980 2.310 3.000 1.375 100 120 1 1200 

Q0957 24 3.200 2.480 4.000 1.375 100 120 1 1200 

Q0958 36 4.854 3.602 3.000 1.375 100 120 1 1200 

Q0959 36 5.116 3.796 4.000 1.375 100 120 1 1200 

Q0797 29 3.720 2.883 3.000 1.660 100 120 1 1500 

Q0961 29 4.000 3.100 4.000 1.660 100 120 1 1500 

Q0962 45 6.067 4.502 3.000 1.660 100 120 1 1500 

Q0963 45 6.395 4.745 4.000 1.660 100 120 1 1500 

Ref. 
Tamaño 

Size 
Dimension 

Potencia 
Power 

Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux sor-

tant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

D + brida 
D + clamp 

D + fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

 (mm) (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  

Q0955K 600 17 2.224 1.650 5.000 763 100 120 1 

Q0959K 1200 34 4.448 3.300 5.000 1.375 100 120 1 

Q0963K 1500 43 5.560 4.125 5.000 1.660 100 120 1 

VERSIÓN ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS (Hasta 80ºC Ta). 
SPECIAL HIGH TEMPERATURES VERSION (Up to Ta 80ºC). 
VERSION SPÉCIALE POUR HAUTES TEMPÉRATURES (jusqu'à 80ºC) 

Ta máx= 80ºC 



RG 0/1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK10 IP69K 

 

 

 

 

EN 60598-1 

MACADAM 
L70B50 

> 
50.000 

ACCESORIOS FARM / FARM ACCESORIES /  ACCESSOIRES FARM 

3 polos / 3 poles / 3 pôles LÍNEA CONTINUA 
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT 

Ref. Q0570 

5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0571 

 
EMERGENCY 

1h/3h DALI 

Ref. Q0349 Q0401 Q0159 Q0657 

 Suspensión con cable 
de acero 

Steel cable suspension 
Suspension avec câble 

en acier 

Bridas de acero 
inoxidable  

Stainless steel clamps 
Colliers inox antivandalisme 

Bridas de acero cincado 
Zinc-plated steel 

clamps 
Colliers en acier galvanisé 

Tapa acero INOX 316 
Stainless Steel 316 end caps 

Embouts INOX 316 

Ref. Q0978 

Sujeción a báculo 
Pole adapter 

Adaptateur de lampadaire  

Ref. Q0402 Q0982 Q0889 

 Bridas rápidas acero inox. 304 
Stainless steel clamps 

Colliers inox  

Conector  rápido 3 polos 
3 poles fast connector 

connecteur rapide 3 pôles 

Conector rápido 5 polos 
5 poles fast connector 

connecteur rapide 5 pôles 



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS /  APPLICATIONS APPROPRIÉES 

Brida 
Clamp 
Collier + 

ANTIVANDÁLICA / ANTIVANDALISM /  ANTIVANDALISME 



RG1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK07 IP69K 

 

 

 

 

MACADAM 
L70B50 

> 
50.000 

Ref. 
Potencia 

Power 
Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux sor-

tant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

D + brida 
D + clamp 

D + fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

Tamaño 
Size 

Dimension 

 (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  (mm) 

RA113 13 1.490 1.480 3.000 740 105 133 1 600 

RA114 13 1.550 1.540 4.000 740 105 133 1 600 

RA123 16 2.560 2.544 3.000 740 105 133 1 600 

RA124 16 2.670 2.653 4.000 740 105 133 1 600 

RA213 24 2.980 2.961 3.000 1.340 105 133 1 1200 

RA214 24 3.200 3.180 4.000 1.340 105 133 1 1200 

RA223 32 5.120 5.087 3.000 1.340 105 133 1 1200 

RA224 32 5.340 5.306 4.000 1.340 105 133 1 1200 

RA313 29 3.720 3.696 3.000 1.640 105 133 1 1500 

RA314 29 4.000 3.974 4.000 1.640 105 133 1 1500 

RA323 40 6.310 6.270 3.000 1.640 105 133 1 1500 

RA324 40 6.700 6.657 4.000 1.640 105 133 1 1500 

Ref. Q0349 

 Suspensión con cable de acero 
Steel cable suspension 

Suspension avec câbleen acier 

ACCESORIOS RANGE / RANGE ACCESORIES /  ACCESSOIRES RANGE 

3 polos / 3 poles / 3 pôles LÍNEA CONTINUA 
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT 

Ref. Q0572 

5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0573 

 
EMERGENCY 

1h/3h 
1-10 



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS /  APPLICATIONS APPROPRIÉES 

PG-11  

Temperatura ambiente: -20 a +40ºC. 
Ambient working temperature: -20 a +40ºC. 
Température de travail : -20 a +40ºC. 



RG 1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK10 IP68-2 

 

 

 

 

EN 60598-1 

MACADAM 
L80B50 

> 
70.000 

Ref. 
Potencia 

Power 
Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux sor-

tant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

D + brida 
D + clamp 

D + fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

Tamaño 
Size 

Dimension 

 (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  (mm) 

TH113 13 1.490 955 3.000 709 83 113 1 600 

TH114 13 1.550 994 4.000 709 83 113 1 600 

TH123 18 2.427 1.556 3.000 709 83 113 1 600 

TH124 18 2.598 1.665 4.000 709 83 113 1 600 

TH213 24 2.980 1.910 3.000 1.319 83 113 1 1200 

TH214 24 3.200 2.051 4.000 1.319 83 113 1 1200 

TH223 36 4.854 3.112 3.000 1.319 83 113 1 1200 

TH224 36 5.116 3.279 4.000 1.319 83 113 1 1200 

TH313 29 3.720 2.385 3.000 1.574 83 113 1 1500 

TH314 29 4.000 2.564 4.000 1.574 83 113 1 1500 

TH323 45 6.067 3.889 3.000 1.574 83 113 1 1500 

TH324 45 6.395 4.100 4.000 1.574 83 113 1 1500 



RG 1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK10 IP68-2 

 

 

 

 

EN 60598-1 

MACADAM 
L80B50 

> 
70.000 

ACCESORIOS THUNDER / THUNDER ACCESORIES /  ACCESSOIRES THUNDER 

3 polos / 3 poles / 3 pôles LÍNEA CONTINUA 
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT 

Ref. Q0574 

5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0575 

 
EMERGENCY 

1h/3h 
DALI 

Ref. Q0349    Q0147 

 Suspensión con cable 
de acero 

Steel cable suspension 
Suspension avec câble 

en acier 

Bridas de acero 
inoxidable  

Stainless steel clamps 
Colliers inox antivandalisme 

Bridas de acero inoxidable de aper-
tura rápida 

Quick opening stainless Steel clamps 
Colliers inox de ouverture rapide à 

grenouillère 

Bridas de acero cincado 
Zinc-plated steel 

clamps 
Colliers en acier galvanisé 

Pieza anticavitación 
Anticavitacion piece 

Kit anti-cavitation 

Ref. Q0984 Q0985 Q0160 Q0978  

 Conector rápido 3 polos 
3 poles fast connector 

Connecteur repide 3 pôles 

Conector rápido 5 polos 
5 poles fast connector 

Connecteur repide 5 pôles 

Válvula anticondensación 
Anti condensation valve 
Valve anti condensation 

Sujeción a báculo 
Pole adapter 

Adaptateur de 
lampadaire  

Brida policarbonato anti vandálica 
Antiivandalic PC clamp 

Colliers en polycaarbonate 
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APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS /  APPLICATIONS APPROPRIÉES 

Brida 
Clamp 
Collier + 



RG 0/1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK10 IP68-2 

 

 

 

 

MACADAM 
L70B50 

> 
50.000 

Ref. 
Potencia 

Power 
Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux sor-

tant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

D + brida 
D + clamp 

D + fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

Tamaño 
Size 

Dimension 

 (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  (mm) 

TU113 13 1.490 1.084 3.000 788 100 133 1 600 

TU114 13 1.550 1.127 4.000 788 100 133 1 600 

TU123 16 2.560 1.862 3.000 788 100 133 1 600 

TU124 16 2.670 1.942 4.000 788 100 133 1 600 

TU213 24 2.980 2.168 3.000 1.302 100 133 1 1200 

TU214 24 3.200 2.328 4.000 1.302 100 133 1 1200 

TU223 32 5.120 3.724 3.000 1.302 100 133 1 1200 

TU224 32 5.340 3.884 4.000 1.302 100 133 1 1200 

TU313 29 3.720 2.706 3.000 1.648 100 133 1 1500 

TU314 29 4.000 2.910 4.000 1.648 100 133 1 1500 

TU323 40 6.310 4.590 3.000 1.648 100 133 1 1500 

TU324 40 6.700 4.878 4.000 1.648 100 133 1 1500 

ACCESORIOS TUNNEL LED / TUNNEL LED ACCESORIES /  ACCESSOIRES TUNNEL LED 

3 polos / 3 poles / 3 pôles LÍNEA CONTINUA 
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT 

Ref. Q0970 

5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0971 

 
EMERGENCY 

1h/3h 
1-10 

Ref. Q0349 Q0156 Q0840 

 Suspensión con cable de acero 
Steel cable suspension 

Suspension avec câbleen acier 

Bridas de acero inoxidable de apertura rápida 
Quick opening stainless Steel clamps 

Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère 

Pieza anticavitación 
Anticavitacion piece 

Kit anti-cavitation 



IT - DE 

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS /  APPLICATIONS APPROPRIÉES 

Brida 
Clamp 
Collier + 



RG 0/1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK10 IP68-2 

 

 

 

 

MACADAM 
L70B50 

> 
50.000 

Ref. 
Potencia 

Power 
Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux sor-

tant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

D + brida 
D + clamp 

D + fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

Tamaño 
Size 

Dimension 

 (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  (mm) 

Sl113 13 1.490 1.155 3.000 763 100 133 1 600 

Sl114 13 1.550 1.201 4.000 763 100 133 1 600 

Sl123 16 2.560 1.974 3.000 763 100 133 1 600 

Sl124 16 2.670 2.070 4.000 763 100 133 1 600 

Sl213 24 2.980 2.310 3.000 1.375 100 133 1 1200 

Sl214 24 3.200 2.480 4.000 1.375 100 133 1 1200 

Sl223 32 5.120 3.969 3.000 1.375 100 133 1 1200 

Sl224 32 5.340 4.139 4.000 1.375 100 133 1 1200 

Sl313 29 3.720 2.883 3.000 1.660 100 133 1 1500 

Sl314 29 4.000 3.100 4.000 1.660 100 133 1 1500 

Sl323 40 6.310 4.891 3.000 1.660 100 133 1 1500 

Sl324 40 6.700 5.193 4.000 1.660 100 133 1 1500 

ACCESORIOS EMELUX / EMELUX ACCESORIES /  ACCESSOIRES EMELUX 

Ref. Q0401 Q0402 Q0158 

 Bridas de acero inoxidable  
Stainless steel clamps 

Colliers inox antivandalisme 

Bridas de acero inoxidable de apertura rápida 
Quick opening stainless Steel clamps 

Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère 

Brida de metacrilato (1 unidad) 
Antivandalic acrylic (1 unit) 

Colliers en méthacrylate (1 unité) 

Ref. Q0349 Q0147 

 Suspensión con cable de acero 
Steel cable suspension 

Suspension avec câbleen acier 

Pieza anticavitación 
Anticavitacion piece 

Kit anti-cavitation 

3 polos / 3 poles / 3 pôles LÍNEA CONTINUA 
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT 

Ref. Q0574 

5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0575 

 
EMERGENCY 

1h/3h 
1-10 



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS /  APPLICATIONS APPROPRIÉES 

PG-11 

NYLON 

Temperatura ambiente: -20 a +40ºC. 
Ambient working temperature: -20 a +40ºC. 
Température de travail : -20 a +40ºC. 



RG 1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK09 IP67 

 

 

 

 

EN 60598-1 

MACADAM 
L80B50 

> 
70.000 

Ref. 
Potencia 

Power 
Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux sor-

tant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

D + brida 
D + clamp 

D + fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

Tamaño 
Size 

Dimension 

 (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  (mm) 

OR113 13 1.490 1.040 3.000 770 81 113 1 600 

OR114 13 1.550 1.082 4.000 770 81 113 1 600 

OR123 18 2.427 1.700 3.000 770 81 113 1 600 

OR124 18 2.558 1.791 4.000 770 81 113 1 600 

OR213 24 2.980 2.080 3.000 1.380 81 113 1 1200 

OR214 24 3.200 2.234 4.000 1.380 81 113 1 1200 

OR223 36 4.854 3.348 3.000 1.380 81 113 1 1200 

OR224 36 5.116 3.581 4.000 1.380 81 113 1 1200 

OR313 29 3.720 2.597 3.000 1.633 81 113 1 1500 

OR314 29 4.000 2.792 4.000 1.633 81 113 1 1500 

OR323 45 6.067 4.247 3.000 1.633 81 113 1 1500 

OR324 45 6.395 4.477 4.000 1.633 81 113 1 1500 



Ref. 
Tamaño 

Size 
Dimension 

Potencia 
Power 

Puissance 

Emisión 
bruta 
Gross 
output 

Flux de la 
source 

Emisión 
Neta 

Net output 
Flux  

sortant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 

Largo 
Length 

Longueur 

Ancho 
Wide 
Large 

Ancho con 
brida 

Width with 
clamp 

Largeur avec 
fixations 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

 (mm) (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm) (mm)  

OC123 600 32 4.300 3.000 3.000 770 81 113 1 

OC124 600 32 4.600 3.200 4.000 770 81 113 1 

OC223 1200 64 8.600 6.000 3.000 1.380 81 113 1 

OC224 1200 64 9.000 6.300 4.000 1.380 81 113 1 

OC323 1500 80 10.750 7.500 3.000 1.633 81 113 1 

OC324 1500 80 11.400 8.000 4.000 1.633 81 113 1 

ACCESORIOS ORION / ORION ACCESORIES /  ACCESSOIRES ORION 

Ref. Q0339 Q0147 Q0161 Q0334 

 Tapas metálicas y racor metálico 
Metallic end caps and nickel-plated gland 

Embouts métalliques et presseétoupe 

Pieza anticavitación 
Anticavitacion piece 

Kit anti-cavitation 

Válvula anticondensación 
Anti condensation valve 
Valve anti-condensation 

 

Bridas ABS 
ABS Clamps 

Colliers en ABS 

3 polos / 3 poles / 3 pôles LÍNEA CONTINUA 
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT 

Ref. Q0578 

5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0579 

 
EMERGENCY 

1h/3h DALI 

BAJAS TEMPERATURAS 
LOW TEMPERATURES  
BASSES TEMPÉRATURES 

Brida 
Clamp 
Collier 

+ 

Ref. Q0983 Q0888 Q0978 

 
Conector rápido 3 polos Conector rápido 5 polos 

Sujeción a báculo 
Pole adapter 

Adaptateur de lampadaire  

Ref. Q0349 Q0347 Q0338  Q0348 

 Suspensión con cable 
de acero 

Steel cable suspension 
Suspension avec câble 

en acier 

Bridas de acero 
inoxidable  

Stainless steel clamps 
Colliers inox antivandalisme 

Bridas de acero cincado 
Zinc-plated steel 

clamps 
Colliers en acier galvanisé 

Bridas policarbonato 
antivandálicas 

Antivandalic PC clamps 
Colliers en polycarbonate 

Bridas rápidaS acero inox. 304 
Stainless steel clamps 

Colliers inox antivandalisme 

JavierLabadíaTolón
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90 LUMINARIAS ESTANCAS / WATERPROOF LUMINARIES / LUMINARIES ETANCHES

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

IT - DE

1.23 

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

PISTON

LED9x. ABS PCO AB/WS/AB

2x.
3x. 850ºC

MARKET



ACCESORIOS PISTON  / PISTON ACCESORIES / ACCESSOIRES PISTON

2 MÓDULOS LED / 2 LED MODULES  / 2 MODULES LED

91LUMINARIAS ESTANCAS / WATERPROOF LUMINARIES / LUMINARIES ETANCHES www.airfal.com

EN 60598-1

IK08IP65

PISTON

Ref.
Tamaño

Size
Dimension

Potencia
Watts

Puissance

Emisión
Light 

emission
Intensité 

lum.

Emisión
neta

Net output
Flux 

sortant

Tª color
Tª colour

Tª couleur
A B C D

Cierre
Fasteners 

Fermetures

Embalaje
Packaging
Emballage

(mm) (W) (Lm) (Lm) (°K) (mm) (mm) (mm) (mm)

PI113 600 22 3140 2544 3000 664 260 160 110 6 1
PI114 600 22 3340 2705 4000 664 260 160 110 6 1
PI123 600 36 5377 4355 3000 664 260 160 110 6 1
PI124 600 36 5555 4500 4000 664 260 160 110 6 1
PI213 1200 44 6280 5087 3000 1274 870 160 110 8 1
PI214 1200 44 6544 5300 4000 1274 870 160 110 8 1
PI223 1200 72 10754 8711 3000 1274 870 160 110 8 1
PI224 1200 72 11110 9000 4000 1274 870 160 110 8 1
PI313 1500 56 7856 6364 3000 1575 650 160 110 12 1
PI314 1500 56 8520 6901 4000 1575 650 160 110 12 1
PI323 1500 90 13342 10807 3000 1575 650 160 110 12 1
PI324 1500 90 13888 11250 4000 1575 650 160 110 12 1

MACADAM

 3/4 

led

UGR
<19

led

CR>80

led

L70B50 
>

50.000 

6x.
7x.

RG 1

Ref. S2150 S2151

Grapa de acero inoxidable
Stainless steel clip

Clip acier inox

Sujeción a carril
Rail fastening 

Platine de fixation sur rail 

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles Ref. Q0883
DALI EMERGENCY

1h / 3h
5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0887

Q0943

Conector 3 polos
3 poles connector 
3 pôles connecteur

Q0944

Conector 3 polos
3 poles connector 

3 pôles connecteur
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LED9x. ABS PCO AB/WS/AB

2x.
3x. 850ºC

MARKET



1 MÓDULO LED / 1 LED MODULES  / 1 MODULES LED
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PISTON ECO

Ref.
Tamaño

Size
Dimension

Potencia
Watts

Puissance

Emisión
Light 

emission
Intensité 

lum.

Emisión
neta

Net output
Flux 

sortant

Tª color
Tª colour

Tª couleur
A B C D

Cierre
Fasteners 

Fermetures

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (Lm) (Lm) (°K) (mm) (mm) (mm) (mm)

PC113 600 11 1570 1272 3000 664 260 100 110 6 1
PC114 600 11 1670 1320 4000 664 260 100 110 6 1
PC123 600 18 2670 2163 3000 664 260 100 110 6 1
PC124 600 18 2777 2249 4000 664 260 100 110 6 1
PC213 1200 22 3140 2543 3000 1274 870 100 110 8 1
PC214 1200 22 3272 2650 4000 1274 870 100 110 8 1

ACCESORIOS PISTON  /PISTON ACCESORIES / ACCESSOIRES PISTON

Ref. S2150 S2151

Grapa de acero inoxidable
Stainless steel clip

Clip acier inox

Sujeción a carril
Rail fastening 

Platine de fixation sur rail 

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles Ref. Q0883

6x.
7x. DALI EMERGENCY

1h / 3h
5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0887

IK08        
MACADAM

 3/4 

led

UGR
<19

led

CR>80

led

L70B50 
>

50.000 
IP66/65RG 1

PC223 1200 36 5337 4323 3000 1274 870 100 110 8 1
PC224 1200 36 5555 4500 4000 1274 870 100 110 8 1
PC313 1500 28 3928 3221 3000 1575 650 100 110 12 1
PC314 1500 28 4260 3450 4000 1575 650 100 110 12 1
PC323 1500 45 6671 5470 3000 1575 650 100 110 12 1
PC324 1500 45 6944 5694 4000 1575 650 100 110 12 1

Q0943

Conector 3 polos
3 poles connector 
3 pôles connecteur

Q0944

Conector 3 polos
3 poles connector 

3 pôles connecteur
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OVEN

2GII / TC-L

led

BG

AG/GS/AG PG11

5x.

6x.HALO

+200 ºC



+200 ºC
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IK07IP68-2

Ref.
Potencia

Watts
Puissance

L D
D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (mm) (mm) (mm)

Q0949 1x40 275 105 140 1

Q0950 2x40 275 105 140 1

OVEN

Q0116
Brida acero inoxidable.
Stainless steel clamps.
Colliers en acier inoxydable.
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Brida 
Clamp 
Collier + 



RG 0/1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK07 IP67 

 

 

 

 

MACADAM 
L70B50 

> 
50.000 

Ref. 
Potencia 

Power 
Puissance 

Emisión 
Light emission 
Intensité lum. 

Emisión Neta 
Net output 

Flux sortant 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

 (W) (Lm) (Lm) (ºK) (mm) (mm)  

ER113 13 1.490 906 3.000 980 41 1 

ER114 13 1.550 942 4.000 980 41 1 

ER123 16 2.560 1.556 3.000 980 41 1 

ER124 16 2.670 1.623 4.000 980 41 1 

ER213 24 2.980 1.812 3.000 1.620 41 1 

ER214 24 3.200 1.946 4.000 1.620 41 1 

ER223 32 5.120 3.113 3.000 1.620 41 1 

ER224 32 5.340 3.247 4.000 1.620 41 1 

ER313 29 3.720 2.262 3.000 1.910 41 1 

ER314 29 4.000 2.432 4.000 1.910 41 1 

ER323 40 6.310 3.836 3.000 1.910 41 1 

ER324 40 6.700 4.074 4.000 1.910 41 1 

ACCESORIOS EXCALIBUR / EXCALIBUR ACCESORIES /  ACCESSOIRES EXCALIBUR 

3 polos / 3 poles / 3 pôles LÍNEA CONTINUA 
CONTINUOUS LINE CONNECTION 
CÂBLAGE TRAVERSANT 

Ref. Q0882 

5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0580 

 
EMERGENCY 

1h/3h 
1-10 

Ref. R0057 R0063 Q0849 

 Bridas de acero inoxidable  
Stainless steel clamps 

Colliers inox antivandalisme 

Tapas metálicas y racor metálico 
Metallic end caps and nickel-plated gland 

Embouts métalliques et presseétoupe 

Suspensión con cable de acero 
Steel cable suspension 

Suspension avec câbleen acier 



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS /  APPLICATIONS APPROPRIÉES 

Ref. Q0310 



RG1 
 

3/4 
UGR 
<19 CR>80 

 

IK07 IP67 

60598-2-22 

 

 

 

MACADAM 
L70B50 

> 
50.000 

Ref. 
Emisión  

Light emission 
Intensité lum 

Modo 
Mode 
Mode 

Autonomía 
Autonomy 
Autonomie 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 
L D 

Embalaje 
Packaging 
Emballage 

 (lm) (W) (h)  (mm) (mm)  

Q0303 100  3 6.000 415 81 1 

Q0304 100  3 6.000 415 81 1 

Q0305 200  1,5 6.000 415 81 1 

Q0306 200  1,5 6.000 415 81 1 

Q0307 300  1 6.000 415 81 1 

Q0308 300  1 6.000 415 81 1 

Permanente / maintained /  permanent No permanente / non-maintained /  non permanent 

ACCESORIOS EMELUX / EMELUX ACCESORIES /  ACCESSOIRES EMELUX 

Ref. Q0334 Q0338 Q0348 

 Bridas de A.B.S. (2 unidades) 
A.B.S. clamp (2 units) 

Colliers en A.B.S. (2 uts.) 

Bridas de acero cincado 
Zinc-plated Steel clamps 
Colliers en acier galvanisé 

Bridas de acero inoxidable de apertura rápida 
Quick opening stainless Steel clamps 

Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère 

Ref. Q0347 Q0349 Q0339 

 Bridas de acero inoxidable  
Stainless steel clamps 

Colliers inox antivandalisme 

Suspensión con cable de acero 
Steel cable suspension 

Suspension avec câbleen acier 

Tapas metálicas y racor metálico 
Metallic end caps and nickel-plated gland 

Embouts métalliques et presseétoupe 
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FROZEN

2GII / TC-L

led

BG

AG/GS/AG PG11

5x.

6x.HALO

-50ºC
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LUMINARIAS ESTANCAS / WATERPROOF LUMINARIES / LUMINARIES ETANCHES

IK07IP68-2

Ref.
Potencia

Watts
Puissance

L D
D + brida
D + clamp

D + fixations

Embalaje
Packaging
Emballage

(W) (mm) (mm) (mm)

Q0953 1x40 275 105 140 1

Q0954 2x40 275 105 140 1

FROZEN

-50ºC
Q0116
Brida acero inoxidable.
Stainless steel clamps.
Colliers en acier inoxydable.



PC

0x. Cuerpo luminaria tubo policarbonato
Polycarbonate luminaire body 
Corps du luminaire tube  
polycarbonate

PMMA
Cuerpo luminaria metacrilato
Methacrylate luminaire body
Corps du luminaire méthacrylate

BG
Cuerpo luminaria vidrio borosilicato
Glass borosilicate luminaire body
Corps du luminaire verre borosilicate

ABS
Cuerpo luminaria ABS
ABS luminaire body
Corps du luminaire ABS

PS
Cuerpo luminaria poliestireno
Polystyrene luminaire body
Corps du luminaire polystyrène

AL
Cuerpo aluminio
Extrusion Aluminum Body 
Corps extrusión aluminium

FE
Cuerpo hierro
Iron body
Corps fer

RAL 7047

AL

0x.
1x. Tapas Aluminio pintado

Painted Aluminum end caps
Embouts aluminium peint

SS 304

Tapa acero INOX 
Stainless Steel 304 end caps 
Embouts INOX 304

SS 316

Tapa acero INOX
Stainless Steel 316 end caps

ABS

Tapas ABS 
ABS Plastic end caps 
Embouts PLASTIQUE ABS

PC

Tapas Policarbonato
PC Plastic end caps 
Embouts PLASTIQUE PC

M-ABS

Tapas Plástico Metalizado 
Metalized Plastic end caps 
Embouts PLASTIQUE CHROMÉ

ZAMAK-Ni

Tapas Zamak Niquelado 
Nickel-plated ZAMAK end caps 
Embouts ZAMAK NICKELÉ

A-Ni

Tapas acero niquelado
Nickel-plated steel end caps 
Embouts Acier Nickelé

ANODIZING

AL
Aluminio Anodizado
Anodized aluminum 
Aluminium anodisé

RAB/BAR/RAB

1x.

2x. Reflector Aluminio brillo 
Reflector Aluminum Gloss 
Réflecteur Aluminium brillant

CB/WL/TAB

Reflector chapa lacada blanca
White lacquered steel Reflector 
Réflecteur tôle lacquée blanc

AB/WS/AB

Reflector acero lacado blanco 
White Lacquered Steel Reflector  
Réflecteur acier lacqué blanc

AG/GS/AG

Reflector acero galvanizado 
Galvanized Steel Reflector 
Réflecteur acier galvanisé

Al

Cuerpo extrusion 
Aluminum body
Corps aluminium

AP/LS/AL

Cuerpo Acero Prelacado 
Pre-lacquered steel body 
Corps en acier prélacqué

CAP/LSB/CAL

Cuerpo Aluminio Prelacado 
Pre-lacquered aluminum body 
Corps en aluminium prélaqué

ABS

Cuerpo ABS 
ABS body
Corp ABS

PC

Difusor Policarbonato 
Polycarbonate Diffuser 
Diffuseur Polycarbonate

PCO

Difusor Policarbonato Opal 
Opal Polycarbonate Diffuser
Diffuseur Polycarbonate Opal

PS

Difusor Poliestireno 
Polystyrene Diffuser 
Diffuseur Polystyrène

PC/ACRIL

Difusor PC/ACRIL
PC/ACRIL Diffuser 
Diffuseur PC/ACRIL

ABS

Lamas ABS 
ABS louvers 
Lames ABS

ABS o PC

Lamas ABS - PC
ABS - PC louvers 
Lames ABS - PC

AC/GS/ZM

x2

4x.
5x. Abrazaderas acero cincado 

Galvanized Steel Clamps 
Fixations acier zingué

AI/SS/INOX

x2
Brazaderas acero inox 
Stainless Steel Clamps 
Fixations INOX

AICR/FOSS/IOG

x2
Abrazaderas cierre rápido 
Quick opening stainless steel 
Fixations INOX ouverture à grenouillère

PCA/APC/PCA 

x2
Abrazaderas PC antivandálica 
Vandalism PC Clamps 
Fixations INOX ouverture à grenouillère

ABS

x2
Abrazaderas ABS
ABS Clamps Fixations 
PMMA antivandalisme

ABS

Aro ABS 
ABS Ring 
Fixations ABS

STEEL

Abrazaderas techo o pared 
Ceiling or wall Clamps 
Fixations murs et parois

PG11

5x.

6x.
Prensaestopa 
Cable Gland 
Presse étoupes

Empotrable para lámparada
Embedded for lamps 
Encastrable pour lamp

Ø18mm Brida suspensión perforación18mm
Clamps suspension borehole 18 mm
Fixation avec suspension perforation 
18 mm

+40ºC

-20ºC4x. Rango de temperaturas
Temperatures range
Tranche de temperatures

650ºC

led

Ensayo hilo
Glow wire test 
Essais fil incandescent

Alto factor
High Factor
Hautes temperatures

2x.
3x. Conector rápido 

Quick Connector 
Connecteur rapide

M25

x2
Entrada cablesrosca M25 (2e) 
M25 Cable entry (2e) 
Entrée de câbles a vis M25 (2e)

6x.
7x. 1-10

DALI

Regulación de flujo 
Dimmable equipment 
Ballast gradable

LED9x. Módulo LED 
LED Module 
Modules LED

LED

Tubo LED 
LED Tube 
Tube LED

FLUO

Tubo fluorescencia
Fluorescent Tube 
Tube Fluorescent

LED/FLUO

Tubo LED o Tubo fluorescente 
LED Tube or fluorescent tube 
Tube LED ou Tube fluorescent

Fuente de luz 
Light source 
Source de lumière

2GII / TC-L

led

Fuente de luz 
Light source 
Source de lumière

 TC-D

 TC-DEL Fuente de luz 
Light source 
Source de lumière

ZONA
0

Zona ATEX
EX Area
ATEX Zone

4,8V-4,0Ah

Sistema de emergencia
Emergency Sistem
Sisteme d’emergencia

RG1
Grupo de riesgo fotobiológico
Photobiological risk group 
Group de risque fotobiologique

MACADAM

 3/4 

led

Índice MacAdam
MacAdam Ellipse
Taux MacAdam

UGR
<19

led

Índice de deslumbramiento unificado
Unify glade rating
Taux d’éblouissement

CR>80

led

Índice cromático
Chromatic Index
Taux chromatique

L70B50 
>

50.000 

Vida útil
Useful life
Durée de vie
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